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CLEANSEAL INTEGRITY
FORDELE

Bredt udvalg af diffusorer til
forskellige mønstre

Robust fuldsvejset konstruktion for
holdbarhed og tæthed

Høj korrosionsbeskyttelse mod
forskellige typer rengøringsmidler

Nemt og sikkert filterskift uden
værktøj

Indbygget filterbespænding til flere
forskellige filterdybder

Låge med hurtigt låsesystem for
direkte adgang til filtre

Anvendelsesområder
Turbulent luftstrøm i renrum og andre kontrollerede miljøer med ISO 
14644-3 krav til filtertest.
Beregnet til loftmontering.

Montagesystem Forberedt til ophæng i lofter, montering mod lofter eller i 
nedhængte lofter.

Kommentar

Konstruktion: stål, fuldsvejset
Overfladebehandling: To lag pulverlakering, resistent over for 
rengøringsmiddel
Standardfarve: RAL 9010 (SW), eller i brugerdefineret RAL-farve
Alternativ: Rustfrit stål SS 304 (S4) eller SS 316L (S6)
Filter med PU: Megalam MD (66 / 78 mm), MX (90 mm), MG (110 mm)
Filter med GEL-pakning: Megalam MD (71 mm), MX (105 mm), MG (115 
mm)
Kontroludstyr: Tilgængelige porte til upstream tryktabsmåling fra 
rumsiden, aerosolforsyning og koncentrationsmåling og +/- porte til 
fjernaflæsning af tryktab
Valgfrit: justerbare spjæld inde fra rummet
For mere information om filtre og diffusorer, se produktsider på 
hjemmesiden.

For hele sortimentet af standardprodukter, se tegninger (Customer drawings) på hjemmesiden.


